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Réglage du tiroir

Réglage en hauteur (+ 2,5 mm) du tiroir grâce au levier indiqué sur le schéma

Cette opération s’effectue sans outil

Fixation clip

Futura - Clip à 1 réglage - Réglage
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Futura - Clip à 3 réglages

Montage du clip

Positionner le clip gauche et droit dans la partie antérieure du tiroir. 
Fixer avec les vis sur le fond ou sur la façade du tiroir comme indiqué dans les images ci-dessous.

Les 3 réglages permettent :
- d’aligner les tiroirs entre eux; 
- d’aligner les tiroirs avec le meuble.

Caractéristiques et avantages du clip :
- développé pour toutes les versions de coulisses à sortie totale
- les 3 réglages s’effectuent sans outil
- système breveté pour le démontage du tiroir, à faire sous la façade ou sous les côtés du tiroir
- clip fabriqué en fibre de carbone en raison de sa légèreté, de sa résistance et de sa dureté

22



Le tiroir peut être démonté en agissant sous la façade ou sous les côtés.

Démontage frontal : positionner les mains sous la partie antérieure du tiroir et agir sur les leviers oranges, comme indiqué sur le dessin, 
en faisant glisser le tiroir en avant.

Démontage latéral : positionner les mains sous les deux côtés du tiroir et agir sur les leviers oranges, comme indiqué sur le dessin, en faisant 
glisser le tiroir en avant.

Démontage
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+ 2.5 mm

Futura - clip à 3 réglages

Réglage vertical + 2.5 mm

Position initiale des leviers pour le réglage vertical.

Pousser le levier vers l’extérieur du tiroir pour obtenir le réglage vertical.

Cette opération s’effectue sans outil.
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1.5 mm

1.5 mm

Réglage latéral + 1.5 mm - 1.5 mm

Tourner la molette blanche vers le panneau arrière du tiroir pour régler à droite.
Le clip se positionne au niveau 0.

Cette opération s’effectue sans outil.

Tourner la molette blanche vers la façade du tiroir pour régler la façade vers la gauche.
Le clip se positionne au niveau 0.

Cette opération s’effectue sans outil.

Il est conseillé d’effectuer le réglage latéral sur les deux clips dans le même sens pour maintenir les coulisses parallèles et conserver parfaitement 
toutes les qualités de coulissement.

25



+ 2 mm

- 2 mm

Réglage frontal + 2 mm - 2 mm

Tourner la molette noire vers l’intérieur du tiroir pour réduire le jeu entre la façade et le côté.
Le clip se positionne au niveau 0.

Cette opération s’effectue sans outil.

Tourner la molette noire vers l’extérieur du tiroir pour augmenter le jeu entre la façade et le côté.
Le clip se positionne au niveau 0.

Cette opération s’effectue sans outil.

Futura - clip à 3 réglages
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Sortie partielle

Longueur de la coulisse (mesure nominale) :
- de 250 à 470 mm ➞ x = longueur du tiroir - 89 mm
- de 500 à 600 mm ➞ x = longueur du tiroir - 119 mm

Informations techniques

Sortie totale

Longueur du tiroir = Sortie

Sortie partielle avec calle de profondeur 

Longueur de la coulisse (mesure nominale) :
- de 250 à 470 mm ➞ x = longueur totale - 39 mm
- de 500 à 600 mm ➞ x = longueur totale - 69 mm

En utilisant la calle sur la coulisse à sortie 
partielle et en réduisant la longueur du tiroir 
de 50 mm, on réduit d’autant la partie du tiroir 
non extraite du meuble.

Composition du code coulisses

CODE BASE

VARIANTES DE L’ARTICLE :
00 = Avec self-closing
50 = Avec Smove
70 = Avec Push

TYPE D’EMBALLAGE :
0 =	Industriel

TYPE DE FIXATION DES COULISSES SUR LE COTE 
DU MEUBLE :
0 = A visser

LONGUEUR DE LA COULISSE (en mm)

ARTICLE (ex. 612)

Exemple :

CODE CALLE DE PROFONDEUR
(A commander séparément)

1 0 6010 000 50 600

Emballage industriel : 100 paires
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1 0 710 00 010 1 0 0

1 0 750 00 010 1 0 0

Futura - Emballages

Futura clip à 1 réglage
Emballage = 100 paires

Emballage industriel = 20 paires


Version avec clip

Version avec clip pivot

SORTIE PARTIELLE

ARTICLE LONGUEUR EMBALLAGE

612 de 250 à 400 400 paires

612 de 450 à 600 320 paires

6127 PUSH de 250 à 400 400 paires

6127 PUSH de 450 à 600 320 paires

6155 SMOVE da 270 à 400 400 paires

6155 SMOVE da 450 à 600 320 paires

SORTIE TOTALE

ARTICLE LONGUEUR EMBALLAGE

652 de 250 à 400 300 paires

652 de 450 à 600 280 paires

6527 PUSH de 250 à 400 300 paires

6527 PUSH de 450 à 600 280 paires

6555 SMOVE de 270 à 400 300 paires

6555 SMOVE de 450 à 600 280 paires

SORTIE TOTALE

ARTICLE LONGUEUR EMBALLAGE

655 de 250 à 400 400 paires

655 de 450 à 600 320 paires

6557 PUSH de 250 à 400 400 paires

6557 PUSH de 450 à 600 320 paires

6555 SMOVE de 270 à 400 300 paires

6555 SMOVE de 450 à 600 280 paires

SORTIE PARTIELLE

ARTICLE LONGUEUR EMBALLAGE

615 de 250 à 600 500 paires

6157 PUSH de 250 à 600 500 paires

6155 SMOVE de 250 à 400 400 paires

6155 SMOVE de 450 à 600 320 paires

Futura clip à 3 réglages
Emballage = 100 paires



Futura Self-closing
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Coulisse à sortie partielle avec accrochage du tiroir grâce 
au clip pivot.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
-	Dispositif de fermeture automatique du tiroir “Self-Closing”.
-	Dispositif anti basculement du tiroir.
-	Réglage en hauteur du tiroir +3 mm.
-	Sortie parallèle du tiroir.
-	Fixation du tiroir sans vis.
-	Compatibilité avec l’ART. 652.
-	Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

Mesures d’encombrement

Futura Self-closing 612 - Coulisse invisible

30



Code

A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE LONGUEUR COULISSE (LN) = PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)

1 0 612 00 250 2 0 0 250 250

1 0 612 00 270 2 0 0 270 270

1 0 612 00 300 2 0 0 300 300

1 0 612 00 350 2 0 0 350 350

1 0 612 00 400 2 0 0 400 400

1 0 612 00 450 2 0 0 450 450

1 0 612 00 470 2 0 0 470 470

1 0 612 00 500 2 0 0 500 500

1 0 612 00 550 2 0 0 550 550

1 0 612 00 600 2 0 0 600 600

L’élasticité de l’élément permet 
l’accrochage du clip pivot en 
fermant le tiroir. 

Détail du clip pivot prémonté sur la 
coulisse avec:
- réglage vertical réalisable sans 
  aucun outil;
- dispositif anti basculement
- pivot d’accrochage

Système d’accrochage du tiroir
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Coulisse à sortie partielle avec accrochage du tiroir grâce 
au clip.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
-	Dispositif de fermeture automatique du tiroir “Self-Closing”.
-	Dispositif anti basculement du tiroir.
-	Réglage en hauteur du tiroir +2,5 mm.
-	Sortie parallèle du tiroir.
-	Compatibilité avec l’ART. 655.
-	Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

Mesures d’encombrement

Futura Self-closing 615 - Coulisse invisible
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Code

A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE LONGUEUR COULISSE (LN) = PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)

1 0 615 00 250 2 0 0 250 250

1 0 615 00 270 2 0 0 270 270

1 0 615 00 300 2 0 0 300 300

1 0 615 00 350 2 0 0 350 350

1 0 615 00 400 2 0 0 400 400

1 0 615 00 450 2 0 0 450 450

1 0 615 00 470 2 0 0 470 470

1 0 615 00 500 2 0 0 500 500

1 0 615 00 550 2 0 0 550 550

1 0 615 00 600 2 0 0 600 600

Détail du clip avec réglage vertical 
intégré réalisable sans aucun outil.

Système d’accrochage du tiroir

Code Clip 1 0 710 00 010 1 0 0 
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Coulisse à sortie totale avec accrochage du tiroir grâce 
au clip pivot.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
-	Dispositif de fermeture automatique du tiroir “Self-Closing”.
-	Dispositif anti basculement du tiroir.
-	Réglage en hauteur du tiroir +3 mm.
-	Sortie parallèle du tiroir.
-	Fixation du tiroir sans vis.
-	Compatibilité avec l’ART. 612.
-	Finition de la coulisse : zinguée nickelée. 

Mesures d’encombrement

Futura Self-closing 652 - Coulisse invisible
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Code

A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE LONGUEUR COULISSE (LN) =

1 0 652 00 250 2 0 0 250 260

1 0 652 00 270 2 0 0 270 280

1 0 652 00 300 2 0 0 300 310

1 0 652 00 350 2 0 0 350 360

1 0 652 00 400 2 0 0 400 410

1 0 652 00 450 2 0 0 450 460

1 0 652 00 470 2 0 0 470 480

1 0 652 00 500 2 0 0 500 510

1 0 652 00 550 2 0 0 550 555

1 0 652 00 600 2 0 0 600 605

L’élasticité de l’élément permet 
l’accrochage du clip pivot en 
fermant le tiroir. 

Détail du clip pivot prémonté sur la 
coulisse avec:
- réglage vertical réalisable sans 
  aucun outil;
- dispositif anti basculement
- pivot d’accrochage

Système d’accrochage du tiroir
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Coulisse à sortie totale avec accrochage du tiroir grâce au clip.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
-	Dispositif de fermeture automatique du tiroir “Self-Closing”.
-	Dispositif anti basculement du tiroir.
-	Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm avec clip 10 710.
-	Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm, latéral ±1.5 mm, 
	 frontal ±2 mm avec clip 10 750.
-	Sortie parallèle du tiroir.
-	Compatibilité avec l’ART. 615.
-	Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

Mesures d’encombrement

Futura Self-closing 655 - Coulisse invisible
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Code

A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE =

1 0 655 00 250 2 0 0 250 260

1 0 655 00 270 2 0 0 270 280

1 0 655 00 300 2 0 0 300 310

1 0 655 00 350 2 0 0 350 360

1 0 655 00 400 2 0 0 400 410

1 0 655 00 450 2 0 0 450 460

1 0 655 00 470 2 0 0 470 480

1 0 655 00 500 2 0 0 500 510

1 0 655 00 550 2 0 0 550 555

1 0 655 00 600 2 0 0 600 605

Détail du clip avec 3 réglages 
intégrés (vertical, frontal et latéral) 
réalisables sans aucun outil.

Détail du clip avec réglage vertical 
intégré réalisable sans aucun outil.

Système d’accrochage du tiroir

Code Clip 1 0 710 00 010 1 0 0 

Code Clip 1 0 750 00 010 1 0 0
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Coulisse à sortie partielle avec accrochage du tiroir grâce 
au clip pivot.

Le système Push, intégré dans la coulisse, permet l’ouverture 
des tiroirs sans poignée. 
Il suffit d’exercer une légère pression sur la façade pour ouvrir 
le tiroir. 

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
-	Système d’ouverture avec Push.
-	Dispositif anti basculement du tiroir.
-	Réglage en hauteur du tiroir +3 mm.
-	Réglage frontal du tiroir ±2 mm.
-	Sortie parallèle du tiroir.
-	Fixation du tiroir sans vis.
-	Le tiroir reste bloqué quand il est fermé.
-	Compatibilité avec l’ART. 6527.
-	Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

Mesures d’encombrement

Futura Push 6127 - Coulisse invisible
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Code

A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE LONGUEUR COULISSE (LN) =

1 0 612 70 250 2 0 0 250 250

1 0 612 70 270 2 0 0 270 270

1 0 612 70 300 2 0 0 300 300

1 0 612 70 350 2 0 0 350 350

1 0 612 70 400 2 0 0 400 400

1 0 612 70 450 2 0 0 450 450

1 0 612 70 470 2 0 0 470 470

1 0 612 70 500 2 0 0 500 500

1 0 612 70 550 2 0 0 550 550

1 0 612 70 600 2 0 0 600 600

Détail du système Push intégré 
dans la coulisse, qui permet 
l’ouverture des tiroirs sans poignée

L’élasticité de l’élément permet 
l’accrochage du clip pivot en 
fermant le tiroir. 

Détail du clip pivot prémonté sur la 
coulisse avec:
- réglage vertical et frontal 
  réalisable sans aucun outil;
- dispositif anti basculement
- pivot d’accrochage.

Système d’accrochage du tiroir
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Mesures d’encombrement

Coulisse à sortie partielle avec accrochage du tiroir grâce 
au clip.

Le système Push, intégré dans la coulisse, permet l’ouverture 
des tiroirs sans poignée. 
Il suffit d’exercer une légère pression sur la façade pour ouvrir 
le tiroir. 

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
-	Système d’ouverture avec Push.
-	Dispositif anti basculement du tiroir.
-	Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm.
-	Sortie parallèle du tiroir.
-	Le tiroir reste bloqué quand il est fermé.
-	Compatibilité avec l’ART. 6557.
-	Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

Futura Push 6157 - Coulisse invisible
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Code

A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODICE BASE  LONGUEUR COULISSE (LN) = PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)

1 0 615 70 250 2 0 0 250 250

1 0 615 70 270 2 0 0 270 270

1 0 615 70 300 2 0 0 300 300

1 0 615 70 350 2 0 0 350 350

1 0 615 70 400 2 0 0 400 400

1 0 615 70 450 2 0 0 450 450

1 0 615 70 470 2 0 0 470 470

1 0 615 70 500 2 0 0 500 500

1 0 615 70 550 2 0 0 550 550

1 0 615 70 600 2 0 0 600 600

Système d’accrochage du tiroir

Code Clip 1 0 710 00 010 1 0 0 

Détail du clip avec réglage vertical 
intégré réalisable sans aucun outil.

Détail du système Push intégré 
dans la coulisse, qui permet 
l’ouverture des tiroirs sans poignée.
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Mesures d’encombrement

Coulisse à sortie totale avec accrochage du tiroir grâce au clip 
pivot.

Le système Push, intégré dans la coulisse, permet l’ouverture 
des tiroirs sans poignée.
Il suffit d’exercer une légère pression sur la façade pour ouvrir 
le tiroir. 

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
-	Système d’ouverture avec Push.
-	Dispositif anti basculement du tiroir.
-	Réglage en hauteur du tiroir +3 mm.
-	Réglage frontal du tiroir ±2 mm.
-	Sortie parallèle du tiroir.
-	Fixation du tiroir sans vis.
-	Le tiroir reste bloqué quand il est fermé.
-	Compatibilité avec l’ART. 6127.
-	Finition de la coulisse : zinguée nickelée. 

Futura Push 6527 - Coulisse invisible
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Code

A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE LONGUEUR COULISSE (LN) =

1 0 652 70 250 2 0 0 250 260

1 0 652 70 270 2 0 0 270 280

1 0 652 70 300 2 0 0 300 310

1 0 652 70 350 2 0 0 350 360

1 0 652 70 400 2 0 0 400 410

1 0 652 70 450 2 0 0 450 460

1 0 652 70 470 2 0 0 470 480

1 0 652 70 500 2 0 0 500 510

1 0 652 70 550 2 0 0 550 555

1 0 652 70 600 2 0 0 600 605

Détail du système Push intégré 
dans la coulisse, qui permet 
l’ouverture des tiroirs sans poignée.

L’élasticité de l’élément permet 
l’accrochage du clip pivot en 
fermant le tiroir. 

Détail du clip pivot prémonté sur la 
coulisse avec:
- réglage vertical et frontal 
  réalisable sans aucun outil;
- dispositif anti basculement
- pivot d’accrochage

Système d’accrochage du tiroir

45



X

9,5

31,5

21

29
41

12

MIN. 5

MAX. 16

10 - 15

20+1
0

X - 41 +1
0

Mesures d’encombrement

Coulisse à sortie totale avec accrochage du tiroir grâce au clip.

Le système Push, intégré dans la coulisse, permet l’ouverture 
des tiroirs sans poignée. 
Il suffit d’exercer une légère pression sur la façade pour ouvrir 
le tiroir.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
-	Système d’ouverture avec Push.
-	Dispositif anti basculement du tiroir.
-	Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm avec clip 10 710.
-	Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm, latéral ±1.5 mm, 
	 frontal ±2 mm avec clip 10 750.
-	Sortie parallèle du tiroir.
-	Le tiroir reste bloqué quand il est fermé.
-	Compatibilité avec l’ART. 6157.
-	Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

Futura Push 6557 - Coulisse invisible
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Code

A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE LONGUEUR COULISSE (LN) = PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)

1 0 655 70 250 2 0 0 250 260

1 0 655 70 270 2 0 0 270 280

1 0 655 70 300 2 0 0 300 310

1 0 655 70 350 2 0 0 350 360

1 0 655 70 400 2 0 0 400 410

1 0 655 70 450 2 0 0 450 460

1 0 655 70 470 2 0 0 470 480

1 0 655 70 500 2 0 0 500 510

1 0 655 70 550 2 0 0 550 555

1 0 655 70 600 2 0 0 600 605

Détail du clip avec réglage vertical 
intégré réalisable sans aucun outil.

Système d’accrochage du tiroir

Code Clip 1 0 710 00 010 1 0 0 

Détail du clip avec 3 réglages 
intégrés (vertical, frontal et latéral) 
réalisables sans aucun outil.

Code Clip 1 0 750 00 010 1 0 0
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Coulisse à sortie partielle avec accrochage du tiroir grâce 
au clip pivot.

Smove : le système décélérateur intégré dans la coulisse, 
qui ralentit et amortit la fin de course des tiroirs.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
-	Dispositif de fermeture amortie Smove.
-	Dispositif anti basculement du tiroir.
-	Réglage en hauteur du tiroir +3 mm.
-	Sortie parallèle du tiroir.
-	Fixation du tiroir sans vis.
-	Compatibilité avec l’ART. 6525.
-	Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

Mesures d’encombrement

Futura Smove 6125 - Coulisse invisible
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Code

A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE LONGUEUR COULISSE (LN) = PROFONDEUR MIN. MEUBLE  (PM)

1 0 612 50 270 2 0 0 250 270

1 0 612 50 300 2 0 0 300 300

1 0 612 50 350 2 0 0 350 350

1 0 612 50 400 2 0 0 400 400

1 0 612 50 450 2 0 0 450 450

1 0 612 50 470 2 0 0 470 470

1 0 612 50 500 2 0 0 500 500

1 0 612 50 550 2 0 0 550 550

1 0 612 50 600 2 0 0 600 600

Détail du système Smove intégré 
dans la coulisse, qui permet la 
fermeture amortie des tiroirs.

L’élasticité de l’élément permet 
l’accrochage du clip pivot en 
fermant le tiroir. 

Détail du clip pivot prémonté sur la 
coulisse avec:
- réglage vertical réalisable sans 
  aucun outil;
- dispositif anti basculement
- pivot d’accrochage

Système d’accrochage du tiroir
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Coulisse à sortie partielle avec accrochage du tiroir grâce 
au clip.

Smove : le système décélérateur intégré dans la coulisse, 
qui ralentit et amortit la fin de course  des tiroirs.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
-	Dispositif de fermeture amortie Smove.
-	Dispositif anti basculement du tiroir.
-	Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm.
-	Sortie parallèle du tiroir.
-	Compatibilité avec l’ART. 6555.
-	Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

Futura Smove 6155 - Coulisse invisible

Mesures d’encombrement
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Code

A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE LONGUEUR COULISSE (LN) = PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)

1 0 615 50 250 2 0 0 250 250

1 0 615 50 270 2 0 0 270 270

1 0 615 50 300 2 0 0 300 300

1 0 615 50 350 2 0 0 350 350

1 0 615 50 400 2 0 0 400 400

1 0 615 50 450 2 0 0 450 450

1 0 615 50 470 2 0 0 470 470

1 0 615 50 500 2 0 0 500 500

1 0 615 50 550 2 0 0 550 550

1 0 615 50 600 2 0 0 600 600

Système d’accrochage du tiroir

Code Clip 1 0 710 00 010 1 0 0 

Détail du clip avec réglage vertical 
intégré réalisable sans aucun outil.

Détail du système Smove intégré 
dans la coulisse, qui permet la 
fermeture amortie des tiroirs.
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Coulisse à sortie totale avec accrochage du tiroir grâce au clip 
pivot.

Smove : le système décélérateur intégré dans la coulisse, 
qui ralentit et amortit la fin de course  des tiroirs.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
-	Dispositif de fermeture amortie Smove.
-	Dispositif anti basculement du tiroir.
-	Réglage en hauteur du tiroir +3 mm.
-	Sortie parallèle du tiroir.
-	Fixation du tiroir sans vis.
-	Compatibilité avec l’ART. 6125.
-	Finition de la coulisse : zinguée nickelée. 

Mesures d’encombrement

Futura Smove 6525 - Coulisse invisible
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Code

A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE LONGUEUR COULISSE (LN) = PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)

1 0 652 50 250 2 0 0 250 260

1 0 652 50 270 2 0 0 270 280

1 0 652 50 300 2 0 0 300 310

1 0 652 50 350 2 0 0 350 360

1 0 652 50 400 2 0 0 400 410

1 0 652 50 450 2 0 0 450 460

1 0 652 50 470 2 0 0 470 480

1 0 652 50 500 2 0 0 500 510

1 0 652 50 550 2 0 0 550 555

1 0 652 50 600 2 0 0 600 605

Détail du système Smove intégré 
dans la coulisse, qui permet la 
fermeture amortie des tiroirs.

L’élasticité de l’élément permet 
l’accrochage du clip pivot en 
fermant le tiroir. 

Détail du clip pivot prémonté sur la 
coulisse avec:
- réglage vertical réalisable sans 
  aucun outil;
- dispositif anti basculement
- pivot d’accrochage

Système d’accrochage du tiroir
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X

9,5

31,5

21

29
41

12

MIN. 5

MAX. 16

10 - 15

20+1
0

X - 41 +1
0

Coulisse à sortie totale avec accrochage du tiroir grâce au clip.

Smove : le système décélérateur intégré dans la coulisse, 
qui ralentit et amortit la fin de course  des tiroirs.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique N 294 (Kg 30).
-	Dispositif de fermeture amortie Smove.
-	Dispositif anti basculement du tiroir.
-	Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm avec clip 10 710.
-	Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm, latéral ±1.5 mm, 
	 frontal ±2 mm avec clip 10 750.
-	Sortie parallèle du tiroir.
-	Compatibilité avec l’ART. 6155.
-	Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

Futura Smove 6555 - Coulisse invisible

Mesures d’encombrement
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Code

A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE LONGUEUR COULISSE (LN) = PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)

1 0 655 50 250 2 0 0 250 260

1 0 655 50 270 2 0 0 270 280

1 0 655 50 300 2 0 0 300 310

1 0 655 50 350 2 0 0 350 360

1 0 655 50 400 2 0 0 400 410

1 0 655 50 450 2 0 0 450 460

1 0 655 50 470 2 0 0 470 480

1 0 655 50 500 2 0 0 500 510

1 0 655 50 550 2 0 0 550 555

1 0 655 50 600 2 0 0 600 605

Détail du clip avec réglage vertical 
intégré réalisable sans aucun outil.

Système d’accrochage du tiroir

Code Clip 1 0 710 00 010 1 0 0 

Détail du clip avec 3 réglages 
intégrés (vertical, frontal et latéral) 
réalisables sans aucun outil.

Code Clip 1 0 750 00 010 1 0 0
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MIN.5

17,5

9

8,5

16

32

32

32

24/26,5

2

2 9,5+3
-3

X - 41+1
0

X

130

32
16

16

MIN.517,5 0
-0,5

9 0
-0,5

MIN. 122,5

120,5+3
-3

12

21,5/24
33,5/36

21 0
-0,5

15

21

Equerres pour l’accrochage de la façade du tiroir aux coulisses 
Futura à sortie partielle.
Art. : 615 - 6157 - 6155

Indications pour le montage

-	Réglage vertical, latéral et de l’inclinaison de la façade.
-	Fixation de la façade grâce aux vis TCP max. ø 3,9 mm.
-	Hauteurs disponibles : 130 mm.
-	Finition : vernissage epoxy gris métallisé.

Mesures d’encombrement et instructions de montage des équerres

1)	 Insérer les patins F dans les équerres.
2)	 Insérer les équerres dans la partie frontale des coulisses et les bloquer en serrant la vis D.
3)	 Visser à la façade du tiroir la partie fixe des équerres grâce aux vis TCP max. ø 3,9 mm A.
4)	 Accrocher la façade du tiroir aux équerres fixées sur les coulisses et la bloquer en serrant les vis B.

Futura - Equerres 690
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Code

A visser
Vis TCP max. ø 3,9 mm

Réglage de la façade du tiroir

1)	Réglage vertical (± 3 mm)
	 Il est possible d’effectuer le réglage vertical de la façade du tiroir en desserrant la vis de fixation B et en agissant sur la vis excentrique C.
	 Une fois l’opération terminée, la vis B doit être resserrée.

2)	Réglage latéral (± 3,5 mm)
	 Desserrer les vis de fixation A et régler manuellement la façade du tiroir.
	 Une fois l’opération terminée, les vis A doivent être resserrées.

3)	Réglage de l’inclinaison (± 1,5°)
	 Desserrer la vis de fixation B et régler manuellement la façade du tiroir.
	 Une fois l’opération terminée, la vis B doit être resserrée.

CODE EQUERRE

1 0 60 000 690 600
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MIN.5

17,5

9

8,5

16

32

32

32

31,5/33

2

2 4 +2
-2

X - 41+1
0

X

130

26,5
16

16

MIN.517,5 0
-0,5

9 0
-0,5

MIN.117

115 +3
-3

12

29/30,5

41/42,5

21 0
-0,5

24

21

Equerres pour l’accrochage de la façade du tiroir aux coulisses 
Futura à sortie totale.
Art. : 655 - 6557 - 6555

Indications pour le montage

-	Réglage vertical, latéral et de l’inclinaison de la façade.
-	Fixation de la façade grâce aux vis TCP max. ø 3,9 mm.
-	Hauteurs disponibles : 130 mm.
-	Finition : vernissage epoxy gris métallisé.

Mesures d’encombrement et instructions de montage des équerres

1)	 Insérer les équerres dans la partie frontale des coulisses et les bloquer en serrant la vis D.
2)	 Visser à la façade du tiroir la partie fixe des équerres grâce aux vis TCP max. ø 3,9 mm A.
3)	 Accrocher la façade du tiroir aux équerres fixées sur les coulisses et la bloquer en serrant les vis B.

Futura - Equerres 691
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Code

A visser
Vis TCP max. ø 3,9 mm

Réglage de la façade du tiroir

1) Réglage vertical (± 3 mm)
	 Il est possible d’effectuer le réglage vertical de la façade du tiroir en desserrant la vis de fixation B et en agissant sur la vis excentrique C. 
	 Une fois l’opération terminée, la vis B doit être resserrée.

2) Réglage latéral (± 3,5 mm)
	 Desserrer les vis de fixation A et régler manuellement la façade du tiroir.
	 Une fois l’opération terminée, les vis A doivent être resserrées.

3) Réglage de l’inclinaison (± 1,5°)
	 Desserrer la vis de fixation B et régler manuellement la façade du tiroir. 
	 Une fois l’opération terminée, la vis B doit être resserrée.

CODE EQUERRE

1 0 60 000 691 600
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La coulisse invisible Unica à sortie totale intègre dans un même mécanisme la fermeture amortie Smove, l’ouverture traditionnelle et l’ouverture Push 
pour meubles sans poignée. Le système de fonctionnement de la coulisse est complètement mécanique et intégré.

La coulisse est disponible en deux versions :
- avec accrochage du tiroir grâce au clip pivot (page 78)
- avec accrochage du tiroir grâce au clip (page 80)
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Ouverture sans poignée

Appuyer sur la façade du tiroir pour l’ouvrir. Ouvrir le tiroir pour accéder à l’espace intérieur.Le tiroir s’ouvre d’environ 5 - 10 cm.

Ouverture avec poignée

Tirer la poignée pour ouvrir le tiroir. Tiroir ouvert.

Tiroir ouvert. Fermeture avec amorti.

Fermeture avec amorti.
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9 9 9 ø 6.3

12 9.5

ø 3.5

ø 7 0
-0.2

ø 7+0.5
-0.2

2 37

ø 6.3 (MAX.)

9 99

12

18 14

128 32

2 35 32

37 224 32

300

350

400

450

500

A = 2,5

37

ø 6,3

6,75

7,15

Pour le fonctionnement Push, il est nécessaire d’avoir une valeur 
A = 2,5 mm. On obtient cette valeur en positionnant la coulisse à 
37 mm du bord du meuble.

Le trou ovale permet le réglage en profondeur du tiroir. Grâce à ce trou, on peut aligner les façades des meubles à tiroirs avec tiroirs rentrants 
ou avec coulisses avec ouverture Push.

Position des trous de fixation de la coulisse sur le côté du meuble.
Sortie totale

Fixation de la coulisse à sortie totale sur le côté du meuble

EUROVIS

préperçage ø 5

Fixations

Détail du trou arrière supplémentaire de fixation
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SP

PM

LN

X

LC
X - 4

1

Préparation du tiroir : légende

Meuble à tiroirs

SP = Épaisseur du tiroir

LN = Longueur nominale de la coulisse

PM = Profondeur du meuble

X = Largeur intérieure du meuble

Dimensions du tiroir

LC = Longueur de la coulisse - 10 mm

X - 41 = Largeur intérieure du tiroir

La longueur du tiroir est 10 mm
inférieure à la longueur de la coulisse

La largeur intérieure du tiroir est 41 mm
inférieure à la largeur intérieure du meuble

Préparation du tiroir
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LN - 1
0

LN - 1
0

ø 7x10

6

45

ø 7x8

Min. 53

5

20

Min. 33

11

ø 7x10

7

11

ø 7x10

7

Min. 33

20

5

SP

45 + SP

ø 7x10

6

ø 7x8

ø 7x10

6

45

ø 7x8

Min. 53

5

20

Min. 33

11

ø 7x10

7

11

ø 7x10

7

Min. 33

20

5

SP

45 + SP

ø 7x10

6

ø 7x8

A

B
C

C

A

B

A

B
C

C

A

B

- Clip pivot - Perçages du tiroir

Perçages du tiroir

Tiroir avec façade - trois côtés - (vue de dessous)
Gabarit pour les perçages du tiroir - voir page 186

Perçages du tiroir

Tiroir interne - quatre côtés - (vue de dessous)
Gabarit pour les perçages du tiroir - voir page 186

Dispositif anti basculementPivot d’accrochageAccrochage arrière
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Clip pivot - Informations techniques

Fixation anti-basculement

Disponible sur toutes les versions de coulisses.
Cette opération s’effectue sans aucun outil.
Le dispositif permet de bloquer les tiroirs sur les coulisses.
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+

-

=

=

+ 3 mm

- clip pivot - réglages

Réglage vertical + 3 mm

Position initiale du levier pour le réglage vertical.

Tourner le levier vers la façade du tiroir pour obtenir le réglage vertical.

Cette opération s’effectue sans outil.
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- 2 mm

+ 2 mm

Réglage frontal  + 2 mm - 2 mm

Tourner la molette noire vers le panneau arrière du tiroir pour réduire le jeu entre la façade et le côté.

Cette opération s’effectue sans outil.

Tourner la molette noire vers la façade du tiroir pour augmenter le jeu entre la façade et le côté.

Cette opération s’effectue sans outil.

- clip pivot - réglages Clip pivot - réglages
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LN - 1
0

LN - 1
0

1
0
-1

5

SP

LN - 1
0 + SP

X - 41 +1
0

Max. 16

1
0
-1

5

LN - 1
0

X - 41 +1
0

Max. 16

Min. 3326

45

Min. 33

1
1

ø 6x10
7

ø 7x10

5

6

ø 8x5

Min. 58

Min. 33

1
1

ø 7x10

7

Min. 33

1
1

ø 7x10

7

SP

Min. 33

1
1

ø 6x10

7

45+SP 26

ø 7x10

ø 8x5

5

6 SP

1
0

-1
5

SP

LN - 1
0 + SP

X - 41 +1
0

Max. 16

1
0

-1
5

LN - 1
0

X - 41 +1
0

Max. 16

Min. 3326

45

Min. 33

1
1

ø 6x10
7

ø 7x10

5

6

ø 8x5

Min. 58

Min. 33

1
1

ø 7x10

7

Min. 33

1
1

ø 7x10

7

SP

Min. 33

1
1

ø 6x10

7

45+SP 26

ø 7x10

ø 8x5

5

6 SP

A

A

Clip - Perçages du tiroir

Perçages du tiroir

Tiroir avec façade - trois côtés -
(vue de dessous)

Perçages du tiroir

Tiroir interne - quatre côtés
(vue de dessous)

Accrochage postérieur
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92

27 23

2315

6

Fixation clip

Clip à 1 réglage - informations techniques - réglage

Réglage du tiroir

Réglage en hauteur (+ 2,5 mm) du tiroir grâce au levier indiqué
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81.4

85.7
40 23

2332

7

- Clip à 3 réglages

Montage du clip

Positionner le clip gauche et droit dans la partie antérieure du tiroir. 
Fixer avec les vis sur le fond ou sur la façade du tiroir comme indiqué dans les images ci-dessous.

Les 3 réglages permettent :
- d’aligner les tiroirs entre eux; 
- d’aligner les tiroirs avec le meuble.

Caractéristiques et avantages du clip :
- développé pour toutes les versions de coulisses à sortie totale
- les 3 réglages s’effectuent sans outil
- système breveté pour le démontage du tiroir, à faire sous la façade ou sous les côtés du tiroir
- clip fabriqué en fibre de carbone en raison de sa légèreté, de sa résistance et de sa dureté
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Le tiroir peut être démonté en accédant sous la façade ou sous les côtés.

Démontage frontal : positionner les mains sous la partie antérieure du tiroir et agir sur les leviers oranges, comme indiqué sur le dessin, en 
faisant glisser le tiroir en avant.

Démontage latéral : positionner les mains sous les deux côtés du tiroir et agir sur les leviers oranges, comme indiqué sur le dessin, en faisant 
glisser le tiroir en avant.

Clip à 3 réglages - Démontage- Clip à 3 réglages
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+

-

=

=

Réglage vertical + 2.5 mm

Position initiale du levier pour le réglage vertival.

Pousser le levier vers l’extérieur du tiroir pour obtenir le réglage vertical.
Cette opération s’effectue sans outil.

- Clip à 3 réglages - Réglage

76



1.5 mm

1.5 mm

Réglage latéral + 1.5 mm - 1.5 mm

Tourner la molette blanche vers le panneau arrière du tiroir pour régler à droite.
Le clip se positionne au niveau 0.
Cette opération s’effectue sans outil.

Tourner la molette blanche vers la façade du tiroir pour régler la façade vers la gauche.
Le clip se positionne au niveau 0.
Cette opération s’effectue sans outil.

Il est conseillé d’effectuer le réglage latéral sur les deux clips dans le même sens pour maintenir les coulisses parallèles et conserver parfaitement 
toutes les qualités de coulissement.

- Clip à 3 réglages - Réglage
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+ 2 mm

- 2 mm

Réglage frontal + 2 mm - 2 mm

Tourner la molette noire vers l’intérieur du tiroir pour réduire le jeu entre la façade et le côté.
Le clip se positionne au niveau 0.
Cette opération s’effectue sans outil.

Tourner la molette noire vers l’extérieur du tiroir pour augmenter le jeu entre la façade et le côté.
Le clip se positionne au niveau 0.
Cette opération s’effectue sans outil.

- Clip à 3 réglages - Réglage
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x

50

X

Composition du code

Emballage = 100 paires

Sortie totale

Longueur du tiroir = Sortie

Informations techniques

Emballage industriel = 20 paires

Version clip

Palette :	 - longueur de 300 à 400 mm = 300 paires
		  - longueur de 450 à 500 mm = 280 paires

Version clip pivot

Palette :	 - longueur de 300 à 400 mm = 300 paires
		  - longueur de 450 à 500 mm = 280 paires

Exemple :

CODE BASE

VARIANTES DE L’ARTICLE :
80 = Unica

TYPE D’EMBALLAGE :
0 =	industriel

TYPE DE FIXATION DES COULISSES SUR LE COTE
DU MEUBLE :
0 = a visser

LONGUEUR DE LA COULISSE (en mm)

ARTICLE (ex. 652)

- Clip à 3 réglages - Réglage

Code Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

Code Clip 1 0 750 00 010 1 0 0
Emballage = 100 paires
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6
 60

20 +1
0

9 - 11

ø7

X

Max. 16

ø7

9,5

17

33

6
60

21X - 41 +1
0

Min. 5

12

30,5
42,5

Coulisse à sortie totale avec accrochage du tiroir grâce au clip 
pivot.
Le système Push, intégré dans la coulisse, permet l’ouverture 
des tiroirs sans poignée. 
Il suffit d’exercer une légère pression sur la façade pour ouvrir 
le tiroir. 
Le système décélérateur Smove, intégré dans la coulisse, 
ralentit et amortit la fin de course  des tiroirs.

Indications pour le montage

-	Dispositif anti basculement du tiroir.
-	Réglage en hauteur du tiroir +3 mm et frontal ±2 mm.
-	Sortie parallèle du tiroir.
-	Fixation du tiroir sans vis.
-	Finition de la coulisse : zinguée nickelée.
 

Mesures d’encombrement

6528 - Coulisse invisible
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Code

A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

 CODE BASE LONGUEUR COULISSE (LN) = PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)

1 0 652 80 300 2 0 0 300 310

1 0 652 80 350 2 0 0 350 360

1 0 652 80 400 2 0 0 400 410

1 0 652 80 450 2 0 0 450 460

1 0 652 80 470 2 0 0 470 480

1 0 652 80 500 2 0 0 500 510

Détail des systèmes intégrés 
dans la coulisse:
- Push, permet l’ouverture des 
  tiroirs sans poignée
- Smove, permet la fermeture
  amortie des tiroirs

L’élasticité de l’élément permet 
l’accrochage du clip pivot en 
fermant le tiroir. 

Détail du clip pivot prémonté sur la 
coulisse avec:
- réglage vertical et frontal 
  réalisable sans aucun outil;
- dispositif anti basculement
- pivot d’accrochage

Système d’accrochage du tiroir
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21

60

x - 41
+1
0

+1
020

60

10 - 15

X

MAX. 16

9,5

17

33

MIN. 5

12

30,5

42,5

Coulisse à sortie totale avec accrochage du tiroir grâce au clip.
Le système Push, intégré dans la coulisse, permet l’ouverture 
des tiroirs sans poignée. 
Il suffit d’exercer une légère pression sur la façade pour ouvrir 
le tiroir. 
Le système décélérateur Smove, intégré dans la coulisse, 
ralentit et amortit la fin de course des tiroirs.

Indications pour le montage

-	Dispositif anti-basculement du tiroir.
-	Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm avec clip 10 710.
-	Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm, latéral ±1.5 mm, 
	 frontal ±2 mm avec clip 10 750.
-	Sortie parallèle du tiroir.
-	Finition de la coulisse : zinguée nickelée.
 

Mesures d’encombrement

6558 - Coulisse invisible
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Code

A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE LONGUEUR COULISSE (LN) =  PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)

1 0 655 80 300 2 0 0 300 310

1 0 655 80 350 2 0 0 350 360

1 0 655 80 400 2 0 0 400 410

1 0 655 80 450 2 0 0 450 460

1 0 655 80 470 2 0 0 470 480

1 0 655 80 500 2 0 0 500 510

Détail du clip avec réglage vertical 
intégré réalisable sans aucun outil.

Système d’accrochage du tiroir

Code Clip 1 0 710 00 010 1 0 0 

Détail du clip avec 3 réglages 
intégrés (vertical, frontal et latéral) 
réalisables sans aucun outil.

Code Clip 1 0 750 00 010 1 0 0
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